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Техническое описание типового проекта 

односемейного дома площадью около 200 – 300 м2
Внутренние системы
Система водоснабжения:
Оборудование горячего и холодного водоснабжения необходимо выполнить в Системе KAN-therm на базе труб из сшитого полиэтилена PE-Xc и соединителей PUSH с кольцом, натягиваемым прессом. 

Все используемые материалы должны иметь необходимые допуски для применения их в этой системе. В случае отсутствия данных о показателях агрессивности воды следует применять фасонные изделия из PPSU и латуни, защищенной гальваническим покрытием. 

Холодная и горячая вода будет подаваться на распределители, которые монтируются в монтажных шкафчиках, встраиваемых в стенные ниши. Все трубопроводы, проложенные в перегородках, стенах и полах, необходимо укладывать в защитной гофрированной трубе "пешель".  Переход через строительные конструкции следует выполнять в защитных футлярах длиной, по крайней мере, на 1 см больше толщины конструкции. Подключение отдельных трубопроводов к распределителю, а также подключение к арматуре необходимо выполнять при помощи разъемных соединителей, например, конусный соединитель для труб PE-Xc. 

После выполнения монтажных работ следует провести испытания системы под давлением на герметичность согласно рекомендациям KAN.

Все оборудование необходимо выполнить на основе детального рабочего проекта, в соответствии с указаниями и правилами монтажа оборудования фирмы KAN, которые приведены в „Справочнике проектировщика и производителя работ в Системе KAN-therm”.

Система центрального отопления (ц.о.) – подача с источника тепла на газе или на жидком топливе 

Подпольное отопление (первый этаж + ванная комната на втором этаже)
Подпольное отопление необходимо выполнить в Системе KAN-therm на основе труб из сшитого полиэтилена PE-Xc со специальной антидиффузионной защитой EVOH, предохраняющей оборудование от проникания кислорода. 

Отдельные контуры следует сформировать в виде спирали и прикрепить к пенополистиролу с пленкой специальными шпильками при помощи оснастки для монтажа шпилек (анг. tacker). Пенополистирол с пленкой Системы KAN-therm одновременно исполняет роль термической и водостойкой изоляции. Необходимо вдоль стен уложить краевую ленту. При большой поверхности греющей плиты, а также в местах перехода, например, в дверных проемах, надлежит выполнить разделительные швы с помощью профильной прокладки, при этом трубы, проходящие через разделительные швы, должны быть в защитной трубе "пешель".    

Все контуры подпольного отопления подключить к распределителю системы KAN-therm, с помощью которого можно независимо регулировать отдельные контуры. Распределители следует оснастить спускными – воздуховыпускными клапанами, запорными вентилями и установить в монтажных шкафчиках в местах, указанных на рисунке. 

Греющие плиты армировать путем укладки сетки из стальной проволоки с ячейками 10x10 см. При выполнении заливки (бетонной стяжки) необходимо помнить о добавлении к бетону пластификатора BETOKAN. В процессе выполнения строительных работ вода в греющем контуре должна находиться под давлением 3 бара. Все материалы, используемые в конструкции греющих полов, должны иметь сертификаты и допуски для применения в этих видах отопления.
Способ подачи теплоносителя  к подпольному отоплению, тип автоматики, гидравлические расчеты, а также данные о длине отдельных контуров, расстоянии между трубами и о форме греющего контура находятся в рабочем проекте, а указания относительно  монтажа, проведения испытаний давлением и запуска подпольного отопления – в „Справочнике проектировщика и производителя работ в Системе KAN-therm”. 

Радиаторное отопление (первый этаж)

Радиаторное отопление необходимо выполнить в Системе KAN-therm на основе труб из сшитого полиэтилена PE-Xc со специальной антидиффузионной защитой EVOH, предохраняющей оборудование от проникания кислорода, и соединителей PUSH с кольцом, натягиваемым прессом. 

Подающие трубопроводы центрального отопления необходимо подключить к распределителям системы KAN-therm, смонтированным в специальных монтажных шкафчиках, а подключение отдельных радиаторов выполнить по распределительной или смешанной разводке или с тройниками в конструкции пола.   

Не допускается использование свинчиваемых соединений трубопроводов, проложенных в толще пола.    
Отдельные трубопроводы подключаются к распределителю и арматуре с помощью свинчиваемых соединений (разъемных). 

Все трубопроводы, проложенные в перегородках, стенах и полах, необходимо укладывать в защитной гофрированной трубе "пешель".  Принимая во внимание правила компенсации, трубы следует прокладывать легкими дугами так, чтобы предоставить возможность для термической работы трубопроводов.   

В случае распределительной разводки не следует прочно замуровывать соединения в стенах или в полу между распределителем и отопительным прибором. Такая прокладка оборудования гарантирует возможность для полной замены трубы (в случае ее механического повреждения) – без долбления стены или пола.
После выполнения монтажных работ необходимо провести испытания собранной системы под давлением согласно указаниям KAN.

Все используемые материалы должны иметь необходимые допуски. Способ подключения отопительных приборов, гидравлические расчеты, параметры системы, а также другие данные находятся в рабочем проекте, а указания по монтажу и запуску системы радиаторного отопления содержатся в „Справочнике проектировщика и производителя работ в Системе KAN-therm”.

В доме запроектированы стальные отопительные приборы Brugman. Все отопительные приборы следует оснастить воздуховыпускными клапанами, термостатическими головками и расположить согласно рисункам. 

Канализация 
Запроектирована из труб PVC – рекомендуется прокладывать канализацию непосредственно под полом первого этажа. 

Схема канализации, сечение труб, направление уклона труб представлены на рис. 2. Канализационные стояки Ø110 PVC представлены на рис. 3 и 4, вытяжные части канализационных стояков Ø110 PVC представлены на рис. 6 кровли.

Заключение
Данный объект не наносит вреда окружающей среде. Все строительные и монтажные работы необходимо выполнять под надзором лица, имеющего соответствующую квалификацию для руководства данным объемом работ. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами, соблюдая правила техники безопасности и охраны труда.
Все размеры должны быть проверены монтажником перед началом проведения строительных работ. В случае какого-либо несоответствия консультироваться с автором проекта.
















